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POUZITI:

Beéni poziéni svitilny o 7 30 mm se pouiivd u novjch osobnich automobild a lze je
vhodné pouzit i na vozidla starsi vyroby,

TECHNICKY POPIS:

Krycei vylisek (viz poz. & 1) je zhotoven z polystyrolu a to jedna &ast je Cird o diuhd
cast je Cervend. Spoj po lepeni je prekryt okrasnym pdskem (poz, ¢. 2) z leiténého
Al plechu, Osvétleni z ciré &asti je uréeno pro protijedouci vozidla a osvétleni
z Cervené casti pro vozidla jedouci za nami. Téleso svitilny (poz. ¢. 4 a 6) je tlakovy
vylisek z Al a vnéjsi plochy jsou lesténé. Spodni ¢dst svitilny (poz. ¢&. 6), kierd tvofi
soucasné objimku Zdrovky je upravena pro rdrovku 6-—12 V/1,5 W s patici Pa 9s.
Vymeénu Zdrovky provedeme tak, 7e poototenim kryciho vylisku o 90" se ndm tento
uvolni a lze jej vyjmout. Tim ziskdme pfistup k idrovce, kterou mirné zatlaéime, po-
ctocime a vyjmeme. Téleso svitiiny ma& dva otvory o 7 3,2, které slouzi k upe. néni
na karoserii pomoci dvou §roubi ¥ 3 mm se zapuiténou hlavou. Svitilna ja utdsnéna
vyliskem z elastické pryie (poz. & 3 o 5). Celkovd vaha svitiiny deddvansg bez i4-
rovek je 13 gramu. Spotfebitelim doddvé n. p. Mototechna pod obj. ¢&is. 1-53 079.

ROZMEROVY NACRTEK — rozméry v mm:

SEZNAM NAHRADNICH DiLU:

C.dilu| Obj. ¢islo Pocet Nazev dilu 1 Poznamka

1-2 x | 08-7603.41
3 x  08-4211.15
4.6 08-5740.03
5 x | 08-4220.37
7 08-4500.14
8 08-7210.39

Kryci vylisek v&. okras. plsku
Pryiové tésnéni - vnitini
Téleso svitilny

Pryzové té&snéni - vnéjsi
Tlaénd pruiing

Izolaéni podlozka
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Doddvdme pouze dily oznacené X €  Zména konstrukce a materidlu vyhrazona




