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Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Strasse 9 · 65824 Schwalbach · Germany
Tel.: +49 69 7603-1 · Fax: +49 69 761061 · www.ate-brakes.com

Eine Marke von Continental.

* �ATE DOT 3 B erfüllt alle Anforderungen von FMVSS Nr. 116, DOT 3 außer der blauen Einfärbung,  
die nicht mit der Farbanforderung dieser Norm („farblos bis bernsteinfarben“) übereinstimmt.

Technisches Datenblatt� TD 004

ATE DOT 3 G und B*

Dieses Produktdatenblatt beschreibt Eigenschaften der 
ATE DOT 3-Bremsflüssigkeiten G und B*, die für den Ein-
satz als Hydraulikflüssigkeit in Brems- und Kupplungs
anlagen von Kraftfahrzeugen bestimmt sind.

Mit identischem Eigenschaftsbild wird diese ATE DOT 3- 
Bremsflüssigkeit wahlweise in zwei Einfärbungen geliefert:
I	 ATE DOT 3-Bremsflüssigkeit G mit gelber Einfärbung 

(03.9901-5300.1)
I	 ATE DOT 3-Bremsflüssigkeit B* mit blauer Einfärbung 

(03.9901-0300.1)

Die ATE DOT 3-Bremsflüssigkeiten G und B* sind Hydraulik-
flüssigkeiten für hydraulische Brems- und Kupplungsanlagen  
von Kraftfahrzeugen. Sie bestehen aus Gemischen von 
Polyethylenglykolethern und Polyethylenglykolen mit  
Aminen, Additiven und Stabilisatoren. Die ATE DOT 3- 
Bremsflüssigkeiten G und B* erfüllen und übertreffen  
unter anderem die Anforderungen der Bremsflüssigkeits-
normen FMVSS-Nr. 116 – DOT 3*, SAE J1703 und ISO 
4925, Klasse 3.

Lagerfähigkeit bei Lagertemperaturen  
von –20° C bis 40° C:
In den original verschlossenen Verkaufsgebinden  
bis zu 5 Jahren.

Produkteigenschaften: 
Beschaffenheit	 Homogen, klar
Farbe	 gelb (ATE DOT 3 G) 
	 blau (ATE DOT 3 B*)
Siedetemperatur 	 min. 245° C
Nass-Siedetemperatur 	 min. 150° C
Viskosität bei –40° C	 max. 1.500 mm²/s
Viskosität bei +100° C 	 min. 1,5 mm²/s
Wassergehalt	 max. 0,25 %

Bremsflüssigkeit muss regelmäßig gewechselt werden.  
Es sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen 
Wechselintervalle einzuhalten. Die Vorschriften des Fahr-
zeugherstellers zur Spezifikation der Bremsflüssigkeit sind 
zu beachten.

Ein Sicherheitsdatenblatt sowie weitere Informationen 
zum Thema erhalten Sie unter www.ate.de.


